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DEPARTEMENT D'EURE ET LOIR REPUBLIQUE FRANGAISE

1.4
VILLE DE DREUX
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

DESAUTEL — CONTRAT DE MAINTENANCE DESENFUMAGE
Centre Communal d’Action Sociale

N° DEC11/2025
Le Maire de la Ville de Dreux, Président du Centre Communal d'Action Sociale,

Vu la délibération du Conseil d'Administration en date du 1¢ septembre 2020 donnant délégation au
Président,

Vu I'¢lection par le Conseil d’Administration de Monsieur Mounir CHAKKAR en qualité de Vice-Président en
date du 1" septembre 2020,

Vu l'article R.123-21 du Code de I'Action Sociale et des Familles qui dispose que le Maire, Président du
Centre Communal d’Action Sociale, peut sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer une partie de
ses fonctions au Vice-Président,

Vu l'arrété du 17 septembre 2020 dans lequel le Président du Centre Communal d’Action Socizle donne
sous sa surveillance et sous sa responsabilité, délégation de fonction et de signature & Monsieur Mounir
CHAKKAR, Vice-Président du Centre Communal d’Action Sociale,

Considérant la nécessité de maintenance du systéme de désenfumage,
Considérant la prestation de maintenance proposée par la Société DESAUTEL,
DECIDE

Article 1° : De conclure un contrat de maintenance avec la société DESAUTEL Protection Incendie —
Parc d'entreprises — BP9 — 01121 MONTLUEL Cedex a compter du 07/04/2025 pour une durée d'un an,
reconductible par tacite reconduction. Le montant est fixé & 120.00 € HT.

Article 2 : De dire que les crédits sont inscrits au budget principal du Centre Communal d'Action Sociale.
Article 3: De charger Madame la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale et Monsieur le

Responsable du Service de Gestion Comptable de Dreux Agglomération, chacun en ce qui le concerne,
de I'exécution de la présente décision.

Article 4: D’informer gue la présente décision peut faire lobjet d'un recours devant le Tribunal
Administratif d'Orléans dans un délai de deux mois & compter de sa publication ou notification. Le Tribunal
peut &tre saisi par ['application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
http://www.telerecours fr.

Fait & Dreux, le 10 avril 2025

Le Président
Du Centre Communal d’Action Sociale

Pour le Président
Par délégation de signature
Le Vice-Président du CCAS
Mounir CHAKKAR

Pierre-Frédéric BILLET

Document certifie exécuteire
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CONTRAT DE MAINTENANCE DEPARTEMENT

DESA”’EL DESENFUMAGE / PORTES RESISTANT AU FEU

FROTECTION INCENDIE

PROPOSITION CONTRAT D’ENTRETIEN

Entre les soussignés : CCAS 2 RUE DE CHATEAUDUN BP 80129 28103 DREUX CEDEX
Propriétaire / exploitant de I'installation, d’une part,

Et DESAUTEL ZI LES BASSES NOELS 125 AV LOUIS ROCHE BAT 5B 92622 GENNEVILLIESR CEDEX , représenté par , Mr
MARCHAND Sébastien fonction ATC

Tél. : 0141472250 Fax.:014472299 @ : paris-ouest @desautel.fr

Mainteneur d’autre part.

Il a été convenu le présent contrat aux conditions ci-aprés.

1. GENERALITES

Le présent contrat a pour objet :

+ La maintenance préventive, 3 une date fixée en accord avec le client, des installations de désenfumage naturel, mécanigue
et des portes résistant au feu définies en page 2 4, selon le détail de prestation page 6 et selon le détail parc fourni par
le client.

« le remplacement, aprés accord préalable du client, des petites fournitures qui s'avérerait nécessaire durant I'opération
de maintenance,

= linformation au client des actions complémentaires 3 prévoir dans le cadre de la maintenance préventive de I'installation.

La souscription de ce contrat permet au client d’avoir accés & un service de maintenance carrective défini au chapitre 2 dont la
facturation sera réalisée en sus selon les conditions en vigueur le jour de Pintervention,

Notre intervention sera planifiée dans un délai de 3 mois maximum aprés la date de signature du contrat, sauf autre date convenue

entre les parties. Les interventions auront lieu avec un délai maximum de plus ou moins 1 mois par rapport a la date théorique de
visite,

2. DUREE DU CONTRAT

Sauf stipulation contraire, le présent contrat est établi pour une période d'une année renouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation par Fune des parties, par lettre recommandée avec accusé réception adressée trois mois au moins avant I"expiration
de la période en cours.

A défaut de résiliation du contrat par le client moyennant le respect du préavis prévu, celui-ci sera redevable 3 DESAUTEL d'une
indemnité forfaitaire d'un montant égal & la derniére annuité de prime*.

3. DESCRIPTION ET MONTANT DES PRESTATIONS

Les bouteilles CO manquantes dans les baitiers de commandes seront facturées en sus selon le tarif en vigueur. Pour les bouteilles
de CO2 de plus de 10 ans : mise & niveau du parc de bouteilles de CO2 i la prise de parc {facturé en sus selon le tarif en vigueur)
et maintien pendant toute la durée du contrat.

Facturation des pidces détachées et de toute intervention complémentaire en sus.

Main d'ceuvre et déplacement : Taux horaire HT. En £ Frais forfaitaire de déplacement
HT.En€

Jours ouvrés de 8h a 17h

Intervention non programmée (dépannage)

en plage horaire 8h — 17h les jours ouvrés 85,00 78.00
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DESENFUM AGE NATUREL
Type Qté lPuHT Type Qe PUHT Type e FUHT
Chéssis
TRER- Facsde FENETRE DE
LACHER 2490210 TOIT {velux)
3490260 (A,B.C) 34802200
Lant u FORFAIT PAR
TRELIL 1 349082r;§a 1 42 00 € R IORE
3490270 ABC) : (1A3)
(AB, 3480221
FORFAIT PAR
CO, OIS i VENTELLE EXUTCRE
3490240 34802100 (4A10}
3490222
FORFAIT PAR
co, OF AMENEED'AR EXUTOIRE
3490230 3480390 {B6A20)
3490222A
FORFAIT PAR
CO, O/ofF EXUTORE
349027308 PEG 3490520 (21A29)
228
COFFRET TABLEAU DF g‘gﬁ;ggEmR
AERATION HABITATION 30A79
3490370 3490305 (SCA79)
COFFRET Cda ITPAR
B ECTRIQUE CENTRALE EXUTOIRE (80
3490220E1 PLUE 3480350 ouU )
(E2[F3) 34802270
CENTRAL
S DAD PLUEET \EBsIT NACELLE
3480250 2490360 3490930
THERMOFUSE |Sur devis aprés 1ére DETECTEUR STG'iTDN 1 78.00€
LE 3490330 vérification 3490340 2490910
Le prix prévisionnel par visite annuelle de maintenance préventive selonle parc identifié en annexe 1 est fixé 2 la somme forfaitaire de :
MONTANT HT™*: 120,00 €
TVA 20% 24,00 €
MONTANT TTC: 144,00 €

Le contrat sera facturé sur la base des quantités réellement vérifiées avec application des prix unitaires indigués.

Le prix ci-dessus inclut les cartouches d'essai CO2: B QU

0 NoON

3441060 20-100g : € 3441061 100-200g : € 3441062 300-750g : € 3441063 1000g €

4. CONDITIONS D’INTERVENTION

Adresse d’intervention : CCAS 22 RUE DES GAULTS 28103 DREUX
Date du permis de CONSTIUIre : ... ncrimniesceenss

Type de toiture : O Tuiles** B4 Fibro-ciment** [J
Séche bac acier®™ [ Etanchée

**: ces types de toiture doivent posséder des protections
collectives (point d'ancrage, ligne de vie fixe...}

Hauteur d’intervention : ......3 METRES ... icnr s snrerennine
Accés toiture sécurisé: ouUl O NON X

Echelle nécessaire: oul [ non O

Important : 1a toiture doit étre sécurisée soit par un garde corps soit
par des points d’ancrage controlés.

Le client impose la présence de deux techniciens pour intervenir :
out B NON 0O

Nom de I'interlocuteur sur place :Mme CABRITA CECILE

Tél. : 0237388704/0680671865 @ : accueil-ccas@ville-dreux.fr
Classement : {CPE / Code dutravall et selon les éléments remis
par vos 50ins / notre visite du 03/02/2025

Nécessité d'une nacelle C1OUI B NON, NACELLE 51 BESOIN PRETE
PAR LE CLIENT

3 la charge de DESAUTEL [ CLIENT &
TVA dtauxréduit [0 OUl B NON  {siréponse « oui»,

joindre attestation)

En cas d'asservissement au SSI, un personnel habilité du site devra
accompagner le personnel Desautel pour déclencher celui-ci.

Péricdicité de la maintenance : annuetie,

Date d'effet du contrat : 13/03/2025  Date prochaine vérification souhaitée: 01/07/2025%

Fait en double exemplaire
Le prestataire

A Montiuel, le 24/03/25

L'exploitant du site {Nom et Qualité du signataire)

Accusé de réception en préfecture
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S RAPPORT DE VERIFICATION

A la suite de chaque visite de nos techniciens, un rapport de vérification sera
remis au ¢client. La rapport de vérfication mentionnera :

Les anomalies constatées,

Les matériels changés,

L'état des installations avant et aprés Fintervention,

Les modifications et extensions nécessaires consécutives aux transformations
au aménagements des lacaux,

Les recommandations concemant l'entretien des installations, en particulier :
Echange standard des détecteurs optiques de fumée pour nettoyage en using
tous les 4 ans pour les SDAD.

Propaosition de recensement des détecteurs ioniques ou plan de destruction de
ceux-ci selon arréte du 18/11/2041 en cas de présence sur les SDAR
Remplacemant des batteries 12 volis des centrales tous les 4 ans sur les SDAD.
Reconditionnement tous les 10 ans des bouteilles co® sous pression par
échange standard par bouteilles neuves et conformes a la réglementation en
vigueur.

6. MAINTENANCE CCRRECTIVE

Les opérations de maintenance corrective concement en particulier
= Laremise en service des installations aprés déclenchement,
« Les dépannages (analyse du probléme el diagnosfic, réglages,
changement e piéces défectueuses dans les meilleurs délais)

€.1 Délals d'intervention

Dans le cadre du présent confrat, le service aprés-vente du Département
Désenfumage de DESAUTEL peut intervenir les jours ouvrés de 8 heures 4 17
heures, dans un délai maximal de 72 heures sous réserve que les conditions
météorologiques le parmettent,

6.2 Demandes d'intervention
Pour foute demande d'intervention, it sera nécessalre de retourner par mail cu
par fax ta fiche de demande d'intervention jointe en annexe du présent contrat,

6.3 Conditions financl¥res
Toute Intervention effectuse dans le cadre de la maintenance comrective ainsi
que le matérie! associé devront faire f'objet d'une commande supplémentaire,

7. LMITES DE PRESTATION
Le présent contrat est conclu avec ies limites de foumitures et prestatlons
suivantes :

= Suite & linspection, les actions complémentaires 4 prévoir ferant Fobjet de
prepositions écrites de DESAUTEL, En dehors des pefites fournitures, tout
changement de matérigls dans le cadre de la maintenanca préventive
devra faire 'objet d'une commande supplémentalre,

s Le matériel 4 maintenir est déterminé par e client.

* Pour les portes maintenuses, la société Desautel n'est pas en charge de
qualifier son degré de résistance au feu si celle-ci ne posséde pas sa
plague d'identification,

» Aucuns de nos prestations de maintenance n'a pour but d’établlr une
conformité de la dite installation, toutefois la sociélé Desautel peut
prapaser an sus du dit contrat, une prestation d'audit compiémentaire.

» Fournitures :

a Les piéces déiachées seront facturées emn sus, selon noftra tarif
préférentisl.

o Les pefiles foumnilures, dont le remplacemsnt s'avére nécessaire
durant Texécution du contrat, seront changées avec l'sccord
préatable du client et facturées en sus, & notre larif préférentiel, au
momenl de Fexécution des travaux.

=] Les beuteilles manquantes dans les hoitiers de commandes seront
facturées en sus selon notre tarif préférential,

@ La mise & niveau du parc de bouleilles de Go? de plus de 10 ans 3
la prise da parc sera faclurée en sus selon notre tarif préférentlel.

=} Les autres matériels feront lobjet d'un devis.

= Le client foumnira le personnef pour effectuer les manceuvres et opérations
complémentaires pour fa vérficaion du bon fonctionnement des
installations.

«  Les manceuvres ef réarmements de tout organe asservi mis en ceuvre par
les essais non inclus dans e présent contrat {DAS, Climatisation, CTA, ...)
sont 4 la charge du client.

» Concemant les asservissements tels que les clapets coupe-feu, porles
coupedeu, trappes de désenfumnage, tourelles dextraction, coupura
climatisation et ventllation, coupure énergie électrique, coupure
sonorisaticn, déverrouillage de portes, la maintenance préventive et
corrective des dispositifs de commande élecirique de la centrale incendle
sont & ta charge du mainteneur $51.

= La prestation réalisée se fera avec Féguipement et |a tenue standards
Desautel.

= Pour rappel, il est interdit de monter une échelie en tolture pour accéder &
une seconde, les toitures daivent &tre sécurisées par le biais de protestions
collectives (crinoling, ligne de vie, poinl d'ancrage, garde carps,
acrotére...).

8. RISQUE AMIANTE

Selon le Décretn® 2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population
contre les risques sanitaires ies A4 une exposition & lamlante dans les
immeubles batis, les éléments suivants devront nous &tre communiqués :

+ |a date de délivrance du permis de construire du ou des bitiments
concernés. Si la date de délivrance du permis de construire du ou des
batiments concernés est antérieure au er juillet 1957,

+  Unrappart de repérage des matériaux et praduits contenant de I'amiante
avant la réalisation de travaux, Acticles R4412-61 3 R4412-65 st R4412-
97 du Code du Travail Arlicles L541-1 & L5418 du Code de
fEnvirgnnement — Norme NF X 46-020.

En I'ebsence dinformation de votre part, ce devis nlintégre pas la prise en
compte d'une éventuelle présence d'amiante dans les lacaux et guipements
soncermnés par les travaux, La prestation propogée et le montant seront revus
en cas de présence avérds de matériaux amiantés. Si la présence d'amiante
est confirmée par las informations retoumnées par le client, la presiation de
maintenance se limitera & de la maintenance préventive sans sucune actlon
corrective de la part de nos intervenants, le cas échéant un devis de remise en

etat prenant en compte les contraintes liées 4 'amiante sera réalisé et envoyé
au cllent conceme.

9. ENGAGEMENTS DU CLIENT
Larticle 2 des Conditlons Générales de service de maintenance est complétd
comme stit:
Afin de permettra la bonne exécution des prestations contractuelles, le client
s'engage 4 :
s« Metire & disposition de DESAUTEL les documents descriptifs des
installations & maintenir,
=«  Signaler 38 DESAUTEL toute interventlan effectuée sur les installations,
toute madification des installations ou de leur environnement,
+  Communiquer & DESAUTEL les régles d'hygigéne et de sécurité en
vigueur dans son établissement,
«  Metire & ses frais A disposition de DESAUTEL lez moyans d'aceés aux
malériels a vérifier (nacelle, ...}

10, CONDITIONS DE PRIX

Larticle § des Condilions Générales de setvice de maintsnance ast complate
comme suif
Le prix annuel des Inspections est fixé {voir chapitre 12) :
¢+ Pour les fravaux exécutés durant les hauras narmalemant ouvrables, en
une seule vacation, & l'exclusion des Sarnedi, Dimanche et jours fériés.
» Facturable au prorata des sommes dues aprds l'exécution de chague
visite.
Les prix du présent contrat sont établis conformément aux conditions
écenamiques du mois de Janvier de l'année de signature.
Les prix sont fermes pour la pramiére périade annuelle et révisable en fonction
de Févolution des conditions &concmiques,

11. CONDITICNS DE PAIEMENT
L'aniicls 6 das Conditions Générales de service de maintenance est complots
comme suif ;

Le client se libérera des sommes dues en exécution du présent contrat, par
virement & réception de faclure & 45 Jours.

12, RESPONSABILITES :

L'articte 8.1 des Conditions Générales da service de maintenance est
compléte comme suit ;La mission du technicien DESAUTEL ast limitée aux
opérations définies aux paragraphes 1, 2 et 3 et aux annexes spécifiques.
DESAUTEL n'assurant pas la surveillance de lMnstallation, celle-ci est placée
sous la garde exclusive du client, qul dolt veiller & son maintian en ban état et
satisfaire & toutes tes condilions techniques et autres permettant ce maintien
dont il assume an tout temps |a responsabilité,

3. QUALIFICATIONS

La société DESAUTEL est certifiée posAY pour les aclivités suivantes :
Service d'installaticn et maintenance de systémes de désenfumage naturel,
reférence sous le n°028/05/117.F17

Una liste des certifications de nos agences est disponible sur demands.

Le présent cantrat ne prévoit pas la délivrance d'un certificat N17 cu G147, pour
ceia, 4 la demande du client, une étude pourra &tre réalisée dans Foplique de

délivrer ce type de document:

gy . . . A - de. f i
Les conditions générales de vente — maintenance jointes en annexe 1, sont disponibles suk §6 Sta ot oot o, s demaukel fr »
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DETAIL DE LA PRESTATION :

Selon la NFS 61-933

Exutoires de fumée ot amendas d'air [ANNEXE G]

A. Opérations effectudes sur lanterneaux/chassis :

- Quverture de Pappareil

- Vérification de Ia tension des ressorts d'ouverture ou des vérins

- Contrdle de '6tat des joints

- Vérification des articulations

- Viérification du systéme d'cuverture (verroy)

- Vérification et réglage du mécanisme d'ouverture et de fermeture {si existant)
- Contréle visuel de I'état des fusibles mécanigues ou pneumatiques

- Vérification de 'état des coupoles

- Fermeture des appareils, contrbiz de I'enclenchement des gaches

- Vérlfication des vis de fixation du cadre extérieur

B. Opératinns effectudes sur les volets : {uniquement sur les installations de
désenfumage naturel hors désenfumage mécanigue}

- Dépose des grilles et capots de protection

- Quverture de Fappareil

- Vérificatlon de |a tension des ressorts d’ouverture ou des vérins

- Contrble de I'état des joints

- Viérification des articulations

- Vérification du systéme de déclenchement sur le plan mécanique

- érification du systéme de déclenchement sur le plan élactrique {hors liaison
&lectrique en amont)

- Contréle visuel de I'état des fusibles mécanlques ou pneumatiques

- Fermeture des apparells, contrble de I'enclenchement des giches

- Vérification des vis de fixation du cadre extérieur

Systémes de commandes de désenfumage

€. Opérations effectuées sur les systdmes mécaniques - Treuils, Tirer-Lacher :
- Déplombage de fappareil

- Contréle de I'état général

- Déclenchement de {'ouverture de Pexutoire [vair paragraphe A et B)

- Vérification du mécanisme de Pappareil

- Contréle de I'usure du cible

- Contréle des poulies de renvei d'angles

- Vérification du systéme d'ouverture (verrou)

- Contrdle de Iz tension du cible

- Contréle de i‘ézat des fusibles [si existants)

- Farmeture de Fexutgire

D. Opérations effectudes sur les systamas praumatiques - Armoires, coffrets, trauils
prneumatique :

- Déplombage de Vappareil

-Contrble de |"état général

- Vérification de la présence du nombre adéquat de bouteilles de CO?

- Vérification de la date de fabrication des bouteilles de €02 et pesée

- Declenchement de l'ouverture de I'exutoire par percussion de |z bouteille COZ et
cantréle de la pression

- Vérification de l'ouverture de I'exutoire {voir paragraphes A et 8)

- Vérification du déclenchement du treuil, siil v a lieu {veir paragraphe C)

- Controle du percuteur

- Vérification de la canalisation cuivre {état général, raccords, fixatians)

- Déclenchement de |a fermeture de Fexutelre par percussion de la bautellle de CO2
E. Opérations effectuées sur les systémes électriques - DAD, Trewils :

- Déplombage de 'appareil

- Contrdle de I'état générat

- Déclenchement d'ouverture de i'exutoire par pression sur le déclencheur manuel, st
existant (voir paragraphes A et B)

- Déclenchement d'ouverture de Fexutoire par test de la t6te de détection, 5 existant
{voir paragraphes A et B)

- Vérification du déclenchement du treuil, si existant {voir paragraphe C}

- Fermeture de I'exutoire

F. Opérations effectuées sur les systémes électriques - Sources Electriques
principales et secondalre

Source principale d'alimentation (Secteur}

- Vérification tension secteur et sortie régulée

- Essais de fonctionnement saps source secondaire

- Vérification des fusibles de protection

- Fermeture de l'exutoire

- Vérification tension 24 vee

~ Essais de fonctionnement sans source principale

- Contréle des différentes fonctions relatives au tableaux : Alarme, dérangement,
réarmement. ..

- Contrile des déclencheurs manuels

DESENFUMAGE MECANIDLIE {ANMEXE H et N}

- Vérifier I'Intégrité du DAS

- Viérifier 'absence d'obstacle 3 Fouvertura et  ta fermeture du DAS

- Contréler de I'état général du support et des fixations

- Contrile des charnires et articulations - graissage si nécessaire.

- Vérifier les distances entre les prises d'air et fes rejets

- Dépose des grilles et capots de protection

- Vérification de la tension des ressorts ou des vérins

- Constat d’ouverture du DAS suite 3 un ordre de télécommande

- Contréle de I'état des joints et vérifications des articulations

- Mesure du débit d'air, so0it &n amenée d'air soit en extraction

- Contraler I'état des fixations ou scellement du velet

- Vérification de la bonne fermeture du volet

- Contrdle du bon fonctionnement des contacts de position

- Contrdle du passage en position de sécurité et du bon retour d'infarmation du
contact au bornler du DA

- Vérifler I'intégrité du coffret

- Vérifier le bon état général des raccordements électrigues et de [a présence des
presse-Stoupe

- Vérifier intégrité du DCT et de I'état des manchettes souples et du réseau de
gaines

- Vérifier 'absence d'obstacle 3 Pentrée/sortie du ventilateur, de son état de
propreté et de 'absence de corps étranger

- Sassurer du sens de rotation du ventilateur, de fa tension des courroies et des
roufements

- Cantrdder Fallmentation du ventilateur

-5'assurer du fonctinnnement des dispositifs concourants aux reports de défaut de
position

- Constat de Iintégrité du coffret de relayage

-Constat du bon état général des raccordements électriques

- Constat du fonctionnement attendu du systéme de désenfumage par rapport au
scénario incendie defini

- Contrdle de la mise en arrét de |a ventilation de confort

- Contrile de fa mise en position de sécurité du coffret de relayage

- Test de la commande « arrét pompler » et test de la commande de réarmement de
chague coffret de relayage

- Effectuer un balayage complet de la surface de ia bouche par lacets
INSPECTION VISUELLE ET ESSAI DE FERMETURE PORTES RESISTANTES AU FEU

- Constat de Vintégrité du DAS

- Vérifier 'absence d’obstacle A Ia fermeture

- Constat de la présence et contrdler I'état des joints intumescents

- Contrdie visuel de |'état général du support, des charnigres et des fixations

- Constat de fermeture du DAS suite & une action manuelle

- Constat de |z bonne fermeture de Iz porte suite 3 Iarrét sur obstacle
MAINTENANCE PORTES RESISTANTES AU FEU {ANNEXE F)

- Vérifier intégrité du DAS

- Vérifier 'absence d’obstacle 3 la fermetura

- Viérifier la présence et controler #'6tat des jolnts Intumescents

- Contréler de I'état général du support et des fixatlons

- Constat de fermeture du DAS suite & une action manuelle

- ContrSle des charnikres et articulations - graissage si nécessaire.

- Mesure du temps de fermeture

PORTES COULISSANTES

- Canstat de fermeture du DAS suite 3 un ordre de télécommande

- Mesure de a vitesse de fermeture

- Mesure du rebond de fin de course

- Vérification de la bonne fermeture de |a porte suite A "arrét sur obstacle

- Contr8le du bon fonctionnement des tontacts de position d'attente (si présents)
- Contrdle du passage en position de sécurité et du bon retour dinformation du
contact au homier du DAS

PORTES VANTAUX

- Constat de fermeture du DAS suite 3 un ordre de télécommande

- Mesure de la vitesse de fermeture.

- Vérification de la bonne fermeture de fa porte aprés une suverture & 10° et 3
différents angles

- Vérification de la bonne séiection des vantauy si applicable

- Vérification de Iz bonne fermeture de [a porte suite A arrét sur obstacle

- Contréle du bon fonctionnement des tontacts de posttion d'attente (si présents)
- Contrdfe du bon fonctionnement des contacts de position de séeurité (si présents}
- Contréle du passage en position de sécurité et du bon retour d'information du
contact au bornier du DAS

PORTES NON ASSERVIES

- Mesure de la vitesse de fermeture inférieure & 10%/5

- Vérification de |3 bonne fermeture de la porte aprés une puverture 3 10° eta

différents anples
- Vérification de la banne séle
- Vérification de la banne feprsg

028 265‘%00584 2025%?%%? 11 -2025-AR

IatRpRMisUibe & HE0%2ees obstacle
Date de réception préfecture : 16/04/2025




